VYPAŘOVÁNÍ, VAR, SUBLIMACE

Vypařování je přeměna kapaliny v páru unikáním částic z volného povrchu (hladiny).

Pro vypařování kapalina teplo odebírá z okolí (teplo musíme dodávat).

Kapaliny se vypařují za každé teploty, ovšem s rozdílnou rychlostí.

Rychlost vypařování kapalin závisí na:

· teplotě kapaliny i okolního prostředí (při vyšší teplotě je rychlost vypařování větší)
· druhu kapaliny (rychle se vypařující kapaliny se nazývají „těkavé“)
· ploše povrchu-hladiny-kapaliny (větší plocha hladiny, větší rychlost vypařování)
· odstraňování par proudem vzduchu (proudící vzduch urychluje vypařování, odstraňuje vypařené páry z blízkosti povrchu kapaliny)
Var kapaliny probíhá při jedné konkrétní teplotě-teplotě varu. Teploty varu různých kapalin jsou uvedeny v MFCht. Teplo musíme kapalině opět dodávat. Kapalina se vypařuje větší rychlostí.

Rozdíl mezi varem a běžným vypařováním je:
· kapalina se vypařuje pouze z povrchu, ale při varu v celém objemu (bubliny páry unikají od dna)

· běžné vypařování probíhá při každé teplotě, var pouze při teplotě varu
Těkavé kapaliny mají nízkou teplotu varu a vypařují se za běžných podmínek velmi rychle. Patří mezi ně například diethylether, aceton, benzín…..Jejich páry jsou snadno vznětlivé, se vzduchem tvoří výbušnou směs, která se může snadno zapálit třeba elektrickou jiskrou. Nesmí se s nimi pracovat v blízkosti ohně.
Teplota varu kapalin závisí na atmosférickém tlaku. 
Při vyšším tlaku je teplota varu vyšší a naopak. Horolezci ve vysokých nadmořských výškách, kde je vzduch řídký a tlak nízký, neuvaří 100º horkou vodu na čaj.  
Této vlastnosti se využívá v praxi.

· Varu při nižším tlaku a tedy nižší teplotě varu se využívá při výrobě krystalového cukru, sirupů, kondenzovaného mléka, práškového mléka.

· Varu při vyšším tlaku a tedy vyšší teplotě varu se využívá při výrobě klihu, papíru, při sterilizaci  nástrojů v nemocnicích, při rychlejším uvaření masa v tlakovém hrnci-„papiňáku“.

Sublimace je přeměna pevného skupenství v plynné, při které soustava opět přijímá teplo.

V zimě, kdy se teploty delší dobu drží pod nulou, sublimuje led (chodníky uschnou), kafr do masážních mastí je krystal.látka, která také sublimuje, stejně jako naftalín, který se dává do skříní proti molům. Suchý led, což je pevný oxid uhličitý, se používá k chlazení a také sublimuje.
Opakem sublimace je desublimace, kdy se mění pára v pevnou látku. Jejím příkladem je třeba vznik jinovatky.

